
CENTRALA MODELLER (C & ML)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat 
(CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och 
är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för 
övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT
På vägg utvändigt eller infällt, i tak utvändigt eller infällt (med 
infällnadsram) eller med vajerpendel.

Alexis 

Alexis i takutförande. 

Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande för montage på vägg eller i 
tak, utvändigt eller infällt. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster, opalvit skiva ingår i varje armatur. 
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ART. NR TYP NR MONTAGE DRIFTTID LÄSAV-
STÅND

EFFEKT DRIFT

0100270 GMU009C Tak/Vägg Central 24m 1,2 W CBS

0100271 GMU009ML Tak/Vägg Central 24m 2,2 W CBS

0100272 GXD009C Tak/Vägg Central 30m 1,2 W CBS

0100273 GXD009ML Tak/Vägg Central 30m 2,2 W CBS

0100274 GXS009C Vajer Central 30m 1,2 W CBS

0100275 GXS009ML Vajer Central 30m 2,2 W CBS

0100276 GXW009C Vägg Central 30m 1,2 W CBS

0100277 GXW009ML Vägg Central 30m 2,2 W CBS

ART NR TYP NR TILLBEHÖR

0100295 GME-PC Infällnadsram till 24m

0100293 GXE Infällnadsram till 30m tak- & vajermodell

MÅTT (mm)
24m Tak/VäggLÄSAVSTÅND 24 METER 30 METER

0100288
PIKTOGRAM I SET

0100290
PIKTOGRAM I SET

Ingår i 0100288 Ingår i 0100290

Ingår i 0100288 Ingår i 0100290

0100300 0100303

0100301 0100304

0100302 0100305

30m Tak/Vägg & Vajer 
OBS! Glöm ej tillägg för vajer i mått mellan stomme och skylt.

30m Vägg
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24/30mInklusive LED


