
AUTOTEST (AT) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst  
60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test  
av ljuskälla, laddning och batteri. 

CENTRALA MODELLER (C)
För anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. 

MONTAGESÄTT
I tak utvändigt. 

Aris 

Armaturstomme i vit slagtålig polykarbonat (RAL9003). Aris är för utvändigt montage och finns med elipsfor-
mad ljusbild för Utrymningsväg eller rund ljusbild för Öppna Ytor. Armaturen består av en bottenplatta som 
enkelt monteras och installeras med in- eller utvändigt kablage. LED och elektronikdelen anluts elektriskt med 
snabbkontakt och snäpps sedan enkelt och stadigt ihop med bottendelen. Då armaturen endast är 48mm 
djup så lämpar sig Aris även för montage i låga tak.
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ART. NR TYP NR LJUSBILD DRIFTTID LUMEN EFFEKT DRIFT

0100470 OPS-C-AT Utrymningsväg 1h 289lm 3,0 W 6,4V/0,6Ah LiFePO4

0100472 OPS-R-AT Öppna Ytor 1h 289lm 3,0 W 6,4V/0,6Ah LiFePO4

0100473 OPS-C-C Utrymningsväg Central 289lm 3,0 W CBS

0100474 OPS-R-C Öppna Ytor Central 289lm 3,0 W CBS

MÅTT (mm)

IP40

LED


