
AUTOTEST MODELLER (AT-E)
Har separat nödljusbox med inbyggt nödljusaggregat och batteri 
för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med auto-
matiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

CENTRALA MODELLER (C & ML)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) 
eller UPS. ML modeller har övervakningselektroniken i separat 
IP54 kapsling och är för anslutning till central strömförsörjning 
och är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineag-
gregat.  

 

MONTAGESÄTT
På vägg eller i tak. FloLux finns även med separat batteribox 
för installation av armaturdelen på utsidan av nödutgång eller i 
kylrum och batteriet på insidan (AT-E).

FloLux 

FloLux 30W.

Armaturstomme i gråmålad aluminium. FloLux är avsedd för nödbelysning inom- eller utomhus och strålkasta-
ren är helt riktbar. Armaturen finns i effektstorlekarna 10W (900lm), 30W (2500lm) eller 50W (4200lm) och 
har LED ljuskälla. FloLux är idealisk för höga takhöjder, utanför sista utrymningsvägen i det fria eller t.o.m. i 
kyl- eller frysrum då armaturdelen fungerar ned till -25°C. Nödljus eller övervakningsdelen placeras i normal 
rumstemperatur.
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ART. NR TYP NR M/NM DRIFTTID EFFEKT DRIFT

0100520 FL10NWAT-E NM 1h 14 W 11V/4,4Ah Li-Ion

0100521 FL33NWAT-E NM 1h 35 W 11V/6,6Ah Li-Ion

0100522 FL55NWAT-E NM 1h 57 W 11V/6,6Ah Li-Ion

0100523 FL-011001-NW-C NM Central 12 W CBS

0100524 FL-031201-NW-C NM Central 33 W CBS

0100525 FL-051201-NW-C NM Central 55 W CBS

0100526 FL-011001-NW-ML NM Central 14 W CBS

0100527 FL-031201-NW-ML NM Central 35 W CBS

0100528 FL-051201-NW-ML NM Central 57 W CBS

MÅTT (mm)MÅTT (mm)
Armatur 10WExtern box för batteri (vid AT-E) samt övervakningsmodul (ML)

M = Permanentdrift (Maintained) NM = Beredskapsdrift (Non Maintained)
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Armatur 50W

Armatur 30W
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LED
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