
AUTOTEST (AT) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 
minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av 
ljuskälla, laddning och batteri. 

CENTRALA MODELLER (C & ML)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat 
(CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och 
är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för 
övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT
På vägg. 

LedSign 

LedSign i 25 meters utförande och med rullstolspiktogram. 

Armaturstomme i vitmålad plåt (RAL9003). Finns med 25, 33 eller 50 meters läsavstånd. LedSign täcker därmed 
de flesta de flesta behov även där långa läsavstånd krävs såsom i tex. många köpcenter. Piktogrammen belyses 
starkt och jämnt tack vare den senaste LED- och rastertekniken och skjuts enkelt in från sidan tillsammans med 
LEDplattan. Piktogramen beställs separat.  
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ART. NR TYP NR LÄSAVSTÅND DRIFTTID EFFEKT DRIFT

0100440 BXLD25AT 25 m 1h 5,5 W 6,0V/1,5Ah NiMH

0100441 BXLD33AT 33 m 1h 6,5 W 6,0V/1,5Ah NiMH

0100442 BXLD50AT 50 m 1h 7,5 W 6,0V/1,5Ah NiMH

0100443 BXLD25C 25 m Central 4,5 W CBS

0100444 BXLD33C 33 m Central 5,5 W CBS

0100445 BXLD50C 50 m Central 6,5 W CBS

0100447 BXLD25ML 25 m Central 5,5 W CBS

0100448 BXLD33ML 33 m Central 6,5 W CBS

0100449 BXLD50ML 50 m Central 7,5 W CBS

MÅTT (mm)
LÄSAVSTÅND 25 METER 33 METER 50 METER

0100450 0100453 0100456

0100451 0100454 0100457

0100452 0100455 0100458

0100480 0100483 0100486

0100481 0100484 0100487

0100482 0100485 0100488
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ART NR TYP NR TILLBEHÖR

0100742 Bollskydd till 50m


