
AT (AUTOTEST) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst  
60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test  
av ljuskälla, laddning och batteri. 

WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 
minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet 
Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning 
och batteri samt felrapportering. 

CENTRALA MODELLER (ML)
ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har 
även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med 
Powerlineaggregat. 

MONTAGESÄTT
På vägg, i tak, med fast- eller vajerpendel samt gavel (endast 22 
och 34m med konsol).

AluLed 

AluLed, tak med rullstolsskylt.

Armaturstomme i strängsprutad och natureloxerad aluminium. AluLed finns för vägg- eller takmontage och har 
tre olika läsavstånd på 22, 34 eller 56 meter. Väggmodellen är enkelsidig medan takmodellen fungerar att 
ha i både enkelsidigt och dubbelsidigt utförande. Piktogramset ingår i 22 och 34m versionerna men beställs 
separat till 56m.  
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ART. NR
TAK

TYP NR
TAK

ART. NR
VÄGG

TYP. NR
VÄGG

LÄSAV-
STÅND

DRIFTTID EFFEKT DRIFT

0100812 LMD011AT 0100813 LMW011AT 22m 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100814 LXD011AT 0100815 LXW011AT 34m 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100816 LSD011AT 0100817 LSW011AT 56m 1h 6,5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100818 LMD011WL 0100819 LMW011WL 22m 1h 7,5 W 12V/0,8Ah NiMH

0100820 LXD011WL 0100821 LXW011WL 34m 1h 7,5 W 12V/0,8Ah NiMH

0100822 LSD011WL 0100823 LSW011WL 56m 1h 8,5 W 2x12V/0,8Ah NiMH

0100800 LMD019 0100802 LMW019 22m Central 4,5 W CBS

0100804 LXD019 0100806 LXW019 34m Central 4,5 W CBS

0100808 LSD019 0100810 LSW019 56m Central 8,3 W CBS

0100801 LMD019ML 0100803 LMW019ML 22m Central 5,2 W CBS

0100805 LXD019ML 0100807 LXW019ML 34m Central 5,2 W CBS

0100809 LSD019ML 0100811 LSW019ML 56m Central 9,3 W CBS

ART NR TYP NR TILLBEHÖR

0100714 2PS-EB 2 x enkelpendel, silver, 500mm, inkl 4-ledare

0100716 2PS-EB.1M 2 x enkelpendel, silver, 1000mm, inkl 4-ledare

0100720 2PS-EB.2M 2 x enkelpendel, silver, 2000mm, inkl 4-ledare

0101550 Vajerpendel, universal, 3 meter

0100737 AWM001-SI Konsol för gavelmontage, silver, (22m)

0100739 AWX001-SI Konsol för gavelmontage, silver, (34m)

0100700 BALL1 Bollskydd till 22m

0100701 BALL2 Bollskydd till 34m

0100741 BALL4 Bollskydd till 56m

MÅTT TAKMODELL (mm)
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22/34/56m
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147

258 62

214

384 62

334

614 62258/384/614

147
214
334

147

20

258 62

41

214

384 62

41

20

334

20

41

614 62

41

62

147

20

258 62

41

214

384 62

41

20

334

20

41

614 62

20

147
214
334

258/384/614

IP40

22-56mLED

147

258 62

214

384 62

334

614 6262

LÄSAVSTÅND 22 METER 34 METER 56 METER

0100830
PIKTOGRAM I SET

0100832
PIKTOGRAM I SET 0100834

Ingår i 
0100830

Ingår i 
0100832

0100835

Ingår i 
0100830

Ingår i 
0100832

0100836

0100831
PIKTOGRAM I SET

0100833
PIKTOGRAM I SET 0100837

Ingår i 
0100831

Ingår i 
0100833

0100838

Ingår i 
0100831

Ingår i 
0100833

0100839


