Driftséttning av Wireless Professional.

Driftséttning av systemet bestdlls vanligtvis i samband med férséljningen av évervakningslésningen men kan
naturligtvis Gven bestdllas separat i efterhand.

| driftséttningen ingdr att en servicetekniker gér en genomgdng av installationen, kontrollerar in- och utgédende
kablage, startar upp systemet och ser s& att alla vérden och instéllningar &r korrekta samt haller en utbildning
med personal pé plats géllande dvervakningssystemets funktioner. Efter driftsatiningen sa lédmnas ett komplett
protokoll till Er med all viktig information som Ni kan behéva.

Viktigt att tanka pa infor driftséttning.

Framférhdllningen &r viktig i var planering av serviceteknikernas tid och vi ber Er darfér att Ni anméler Er
driftséttning senast 3 veckor innan utférande. Da kan vi planera vara servicebesdk och driftséttningar pa ett
effektivt satt vilket gér att vi kan hélla restiderna nere och dé éven priserna. Det &r givetvis bra om driftséttningen
bestdlls i god tid innan éverlémning av anléggningen dé det kan behdvas dterbesdk om det t.ex. skulle visa sig
att ndgon del i anléggningen inte fungerar som den ska, inte &r korrekt inkopplad eller liknande.

O Mark ut samtliga armaturers adresser pd ritningen. Detta underléttar i alla Idgen oavsett om det rér sig om
generell uppstart, vid eventuell felsékning och fér framtida service av anléggningen.

O Vid Wireless-system med fler armaturer én 100 armaturer rekommenderar vi att man lagger in ndgra

armaturer &t gangen och later dessa anslutas fill systemet i grupper. Anledningen &r att om ménga armaturer

forsdker kommunicera samtidigt kan det ta léngre tid fér dem att ansluta till systemet. Det &r dérfér bra om det

finns personal pé plats som vet vilka sékringar som gér till olika delar av anléggningen sé att man kan géra

delar av anlaggningen strémlés om det skulle behévas vid driftséttningen.

Kontaktperson skall alltid finnas tillgénglig pa plats vid driftséttningen.

Ritningar skall finnas tillgéngliga.

Systemet skall vara spénningssatt men behéver inte vara igang.

Om man vill koppla in en Wireless Koordinator-Box i sitt nétverk sé &r det bra om vi kan f& IP- och Gateway

adresserna redan innan levererans sé att den ér klar att kopplas in redan frén bérjan. Detta spar mycket tid

0000

vid driftsttningen men kan naturligtvis Gven utféras av far tekniker pé plats.

Anvdnd gérna ovanstdende checklista. Kryssa i nér punkten ér avklarad.
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Mina kontaktuppgifter:

Dagens datum: Datum fér 8nskad driftséttning:

Féretagsnamn: Kontaktperson:

Faktureringsadress:

Telefon: E-post:

Bessksadress dér driftséttningen skall utféras:

Ovrig information (t.ex. fakturamdarkning, regler och riktlinjer samt andra kontaktpersoner):

Skicka in den ifyllda blanketten till info@xactnodbelysning.se.
Vi aterkommer med en tid fér driftséttning snarast méjligt.
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