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LedSign  25,33 & 50m AT  
IP20

 

 

TEKNISKA EGENSKAPER: 

 

- 230V ~ 50/60Hz. 

- Självtest 

- Tvåfärgad status LED (grön/röd) 

- Skylten belyses av högprestanda LEDs. 

- Stabiliserad ström av LED (konstant strömkontroll). 

- Läsavstånd 25, 33 eller 50m (EN 1838). 

- Batteridrift 1 timme. 

- Batteri NiMH 6V – 1,5Ah. 

- Skyddsklass IP20. 

- Anslutning med max kabelarea 2,5mm2, ytterdiameter max 6mm. 

- Överbelastning & överströmsskydd 

- PMMA Piktogramskiva.  

- Utvändigt montage 

- Piktogram beställs separat. 

 

GÄLLANDE NORMER: 

- EG märkt enligt 2006/95/EG y 2004/108/EG 

- EN-EN 60598-2-22 

- UNE-EN 60598-1 

- EN-I 1838 

 

SJÄLVTEST 

Armaturen har en programmerad mikrostyrenhet för att köra automatiskt test. Detta test kontrollerar ljuskälla och batteri. 

 

1. Armaturen kör et automatiskt test veckovis under 15 sekunder. 

2. Batteridriften testas en gång om året. 

 

TESTRESULTAT: 

Ljuskälla OK: Grön lysdiod lyser. 

Fel på ljuskälla: Röd lysdiod blinkar. 

Batterifel: Röd lysdiod lyser fast. 
 

ANDRA INDIKATIONER: 

Matning på och drift ok: grön lysdiod på. 

Matning på under första 24 timmarna eller efter långt strömavbrott: grön lysdiod blinkar. 

Strömavbrott eller spänning under 170 v: lysdioder av. 

Elektronikfel: orange lysdiod (för lysdiod med två färger) 

Matning på och batteriet är frånkopplat (fel): Röd lysdiod på. 

Test av ljuskälla: grön lysdiod blinkar (1 kort blinkning). 

Test av batteri: grön lysdiod blinkar (2 korta blinkningar). 

 

PROGRAMMERING AV SJÄLVTEST: 

När armaturen är ansluten till nätet för första gången, ställs datum för de automatiska testerna in. Armaturen testar ljuskällan varje vecka. 

 

I situation av att ett strömavbrott skulle infalla strax innan test kommer armaturen att genomföra ett nytt test, veckan därpå. Om det skulle ske 

ett strömavbrott under testet så fortsätter testet till slutet.  

 

ÅTERSTÄLL: 

När du genomför en manuell återställning kommer alla tider och larm att nollställas. Du genomför en återställning genom att koppla ur 

batteriet i cirka 20 sekunder. Därefter kopplar du in det igen. 
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INSTALLATION: 

 

- Skruva loss de 2 skruvarna på höger sida för att ta bort locket och skjut ut piktogramplattan från 

stommen.  

- Markera de 2 fästpunkterna på väggen (se måtten) och gör 2 hål för att montera armaturstommen. 

- Se till att strömmen är avstängd och anslut strömkabeln (3 ledare) till plinten (fas, nolla & jord). 

- Sätt i önskat piktogram. 

- Skjut tillbaka piktogramplatten. 

- Slå på strömmen och kontrollera att piktogrammen och den gröna lysdioden som anger batteriladdning är belysta. 

 

UNDERHÅLL: 

-Batterierna ska bytas när deras drifttid är kortare än lagkravet (normalt 1 timme). 

-Batterierna och de elektriska komponenterna ska återvinnas enligt lagar och normer. 

-Innan du utför underhållsåtgärder, se till att den är helt spänningslös och koppla ur batteriet.  

 

DIMENSIONER: DIMENSIONER 50M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLUTNINGSRITNING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Xact Nödbelysning AB, www.xactnödbelysning.se, info@xactnodbelysning.se, tel 010-333 20 30. 

DIMENSIONER 30M: 

 

 

 

 

 

INSTALLATION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLUTNINGSRITNING: 
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DIMENSIONER 25M: 

 

 

 

 

 

INSTALLATION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLUTNINGSRITNING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


