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Volante C   
FIP40 

 

Tekniska egenskaper: 

1. Matning AC: 230V~ 50/60Hz. 

2. Läsavstånd: 25m och 40m modell (Enligt EN 1838). 

3. IP40. 

4. Anslutning via 1,5 - 2,5mm2 kabel med maximalt yttermått på 6mm. 

5. Piktogramplatta av 4mm akrylat. 

6. Tak- och väggmontering. Piktogram ingår. 

 

 

 

Tillämpade normer: 

CE enligt direktiven 2006/95/EG LVD och EMC:s 2004/108/EG. 

Tillverkad enligt normer: 60598-2-22, EN-I 60598-1, EN-I-1838. 

 

 

 

 

Installation: 

Se bilder på nästa sida. 

Slå på strömmen och kontrollera att piktogrammen och den gröna lysdioden som indikerar drift är tända. 

 

 

 

 

Underhåll: 

Innan du utför något underhåll, se till att strömmen är avstängd. 

De elektroniska komponenterna skall återvinnas på lämpligt sätt vid slutet av livscykeln. 

 

 

 

 

Anslutningsdiagram: 
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Installation: 

 

      1.-Montera piktogram. OBS! Kläm helst ihop ”knapparna”       2.- Öppna enheten 

med tång så att de sitter ordentligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.- Separera monteringsplattan     

 

 

 

 

 

 

        4. Montering 

 

        A - Takmontage 

        B - Väggmontage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Anslut matningskabeln i plinten.           6.-Koppla in och stäng igen armaturen. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


