
BESKRIVNING 
Strålkastaraggregat FloLux är bestyckade med LED strålkastare 
i olika effekter och antal och är idealiska för att lysa upp större 
lokaler med höga takhöjder, nödbelysning utomhus och kalla 
utrymmen där man kan placera själva batteri/elektroniklådan i 
servicevänlig höjd och i normal rumstemperatur.

10 och 30W strålkastarna kan sitta i omgivningstemperatur 
-10°C till +35°C och 50W kan sitta i -25°C till +35°C. 

Strålkastaraggregaten med bestyckning 2x10W (1800lm) har 
strålkastarna förmonterade på lådan. Dessa kan dock monteras 
av och sättas externt om så önskas. 4x10W (3600lm), 2x30W 
(5000lm), 4x30W (10000lm) och 2x50W (8400lm) har 
strålkastarna lösa som standard för externt montage. 

WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 
minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet 
Wireless Professional för centralt automatiskt test av ljuskälla, 
laddning och batteri samt felrapportering. 

MONTAGESÄTT
På vägg eller i tak. 

Strålkastaraggregat FloLux

Strålkastare Flolux 2x10W.

Strålkastaraggregaten är utförda i grå (RAL7035) polykarbonatlåda i IP54. Armaturerna är utförda i 
gråmålad aluminium i IP65. Aggregaten har olika bestyckningar av ljuskällor där 2x10W är monterade på 
själva aggregatet medans resten levereras lösa för montage externt t.ex. på vägg eller tak. Aggregatet med 
batterierna och elektroniken monteras med fördel i servicevänlig höjd.
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ART. NR TYP NR LJUSKÄLLA DRIFT
TID

LUMEN MÅTT DRIFT

0100364 NVKK451WLSE+2xFL10 2x10W 1h 2x900lm 300x300x120mm 12V/9Ah Pb

0100365 NVKK451WLSE+4xFL10 4x10W 1h 4x900lm 300x300x120mm 12V/9Ah Pb

0100366 NVKK601WLSE+2xFL30 2x30W 1h 2x2500lm 300x300x120mm 12V/17Ah Pb

0100367 NVGK130WLSE+4xFL30 4x30W 1h 4x2500lm 570x280x185mm 12V/28Ah Pb

0100368 NVGK130WLSE+2xFL50 2x50W 1h 2x4200lm 570x280x185mm 12V/28Ah Pb

MÅTT AGGREGAT(mm)
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MÅTT STRÅLKASTARE (mm)
Armatur 10W
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Armatur 30W
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