
BESKRIVNING
Armaturen finns i utförande för enkelsidig infällt väggmontage 
samt tak- alternativt gavelmontage där samma armaturmodell 
kan användas beroende på hur man ställer pendelröret. Tak/
gavelmodellen finns i enkelt- eller dubbelsidigt utförande för 
antingen infällt- eller utvändigt montage. De levereras med en 
125 mm aluminiumpendel som standard men kan kompletteras 
med 500 mm avkortningsbar pendel som tillbehör. Tre 
piktogram ingår i varje armatur.

CENTRALA MODELLER (ML)
ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har 
även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå 
med Powerlineaggregat. 

MONTAGESÄTT
Infällt montage på vägg. Utanpåliggande eller infällt i tak.

OLED 

OLED för väggmontage.

Armaturstomme i aluminumöverdragen plast samt aluzink vid utvändig takmodell. Piktogrammen monteras 
enkelt bakom en transparent plastskiva med en tunn aluminiumfärgad ram. Armaturen är bestyckad med 
OLED ljuskälla (Organisk Ljus Emitterande Diod) med fantastiska ljusegenskaper.
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ART. NR TYP NR UTFÖRANDE MONTAGE DRIFTTID EFFEKT DRIFT

0100900 OMRS009ML Enkelsidig infällt Vägg Central 3,7 W CBS

0100901 OMCS009ML Enkelsidig infällt Tak Central 4,0 W CBS

0100902 OMCD009ML Dubbelsidig infällt Tak Central 6,3 W CBS

0100903 OMDS009ML-AZ Enkelsidig utvändig Tak Central 4,0 W CBS

0100904 OMDD009ML-AZ Dubbelsidig utvändig Tak Central 6,3 W CBS

MÅTT (mm)

IP20

LED 20mInklusive

LÄSAVSTÅND 20 METER

0100915
PIKTOGRAM I SET

Ingår i 0100915

Ingår i 0100915

0100916
PIKTOGRAM I SET

Ingår i 0100916

Ingår i 0100916

ART NR TYP NR TILLBEHÖR
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