
BESKRIVNING 
Strålkastaraggregat ARA är utförd i slagtålig polykarbonat i 
IP65. Aggregatet är bestyckat med två kraftulla LED strålkastare 
på vardera 10 watt som ger 800lm per styck (totalt 1600lm). 
Strålkastarna tänds vid nätbortfall (beredskapsdrift) och kan 
riktas 360°. 

Aggregatlådan är bestyckad med IP65 kabelgenomföringar 
(både till matningskablage och till strålkastarna). ARA är idealisk 
för att lysa upp större lokaler med höga takhöjder, nödbelysning 
utomhus och kalla utrymmen då man kan förlänga strålkastarnas 
kablage för att placera själva aggregatlådan med batteri och 
elektronik i servicevänlig höjd och i normal rumstemperatur och 
strålkastarna i området som ska belysas.

AUTOTEST MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 
60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av 
ljuskälla, laddning och batteri. 

MONTAGESÄTT
På vägg.

Strålkastaraggregat ARA 

Strålkastare Ara 2000 2x10W.

Strålkastaraggregaten är utförda i svart polykarbonatlåda i IP65. Själva strålkastarna är utförda i matchande 
svart polykarbonat och aluminium. Aggregaten är bestyckade med 2x10W LED strålkastare monterade på 
aggregatet vilka ger totalt 1600lm.
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ART. NR TYP NR LJUSKÄLLA DRIFT
TID

LUMEN MÅTT DRIFT

0100465 ARA 2000 2x10W LED 1h 1600lm 230x306x88mm Li-Ion 11,1V/4,4Ah

MÅTT (mm)

IP65

LED
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