
AT (AUTOTEST) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst  
60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test  
av ljuskälla, laddning och batteri.

CENTRALA MODELLER (ML)
ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har 
även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå 
med Powerlineaggregat. 

MONTAGESÄTT
Utanpåliggande eller infällt montage på vägg.

Walled

Infällt montage.

Armaturstomme tillverkad i slagtålig aluzink. Finns i vitt (RAL9003), antricitgrå (RAL7016) eller borstad rostfritt 
stål ”look” som standard. Walled är för infällt eller utvändigt montage på vägg och är utrustad med tre kraft-
fulla LEDs för att asymmetriskt belysa utrymningsvägar i korridorer eller trappor. 
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ART. NR TYP NR FÄRG MONTAGE DRIFTTID EFFEKT DRIFT

0100955 WAF021AT Vit Utvändigt 1h 5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100956 WAF021AT-AZ Grå Utvändigt 1h 5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100957 WAF021AT-E RSF* Utvändigt 1h 5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100958 WEF021AT Vit Infällt 1h 5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100959 WEF021AT-AZ Grå Infällt 1h 5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100960 WEF021AT-E RSF* Infällt 1h 5 W 4,8V/2,0Ah NiMH

0100961 WAF029ML Vit Utvändigt Central 4,5 W CBS

0100962 WAF029ML-AZ Grå Utvändigt Central 4,5 W CBS

0100963 WAF029ML-E RSF* Utvändigt Central 4,5 W CBS

0100964 WEF029ML Vit Infällt Central 4,3 W CBS

0100965 WEF029ML-AZ Grå Infällt Central 4,3 W CBS

0100966 WEF029ML-E RSF* Infällt Central 4,3 W CBS

INFÄLLT MONTAGE MÅTT (mm)

*RFS = Rostfritt Stål utseende (armaturen är av aluzink men ytbehandlad att se ut som borstat rostfritt stål.)
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UTVÄNDINGT MONTAGE MÅTT (mm)

SEPARAT ELEKTRONIKBOX WEF 029(ML) INSTALLATIONSSOCKEL

IP20

LED
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