
UPS XACT POWER AP
UPSer med effekt 1-10kVA, 1fas in/1-fas ut. 

UPS XACT Power är dubbelkonverterande online 
UPSer och är spännings- samt frekvensoberoende 
enligt klass VFI-SS-111. Detta försäkrar att den 
anslutna lasten alltid är skyddad och aggregaten 
levererar en totalt ren och avbrottsfri spänning på 
utgången.

XACT Power är utvecklade för att erbjuda effektivare, 
mer miljövänliga samt energisnålare UPS lösningar.

PRESENTATION
XACT Power AP är en kompakt rack UPS och finns i flera olika 
effektstorlekar för att passa olika behov som att förse ren och 
avbrottsfri kraft till enskilda datorer och servrar upp till större 
nätverkssystem och datacenter. 

KOMPLETT LÖSNING
XACT Power AP är förberedda för både tower- och rack-
installation och levereras i sk. komplett utförande då det i 
förpackningen ingår fötter för säkert towermontage på golv 
samt fastsättningsbyglar för installation i standard 19” rack.

I 1-3kVA modellerna som har inkoppling i vanligt strömuttag 
ingår strömkabel och 1 st IEC320 kabel för att ansluta utrust-
ningen som ska försörjas. 6 och 10kVA modellerna har plint 
för anslutning av matning samt både plint och IEC320 uttag 
till lasten.

HÖG EFFEKTFAKTOR
Effektfaktorn på XACT Power ZP UPSernas utgång är 0,9 
vilket ger 12 % mer aktiv effekt (kW). Detta är framtaget för att 
klara de tuffa kraven som dagens utrustningar ställer på UPS 
matningen med hög kapacitiv effektfaktor utan att behöva 
nedgradera UPS effekten. 

KOMPAKT
1-3kVA har en höjd på endast 2U (86,5mm), 6kVA är 3U 
(132mm) hög och 10kVA är 5U hög (220mm). Måtten är 
inklusive interna batterier på ca 7 minuters drift vid normal last.  

LÅNG DRIFTTID
XACT Power AP finns även i modell utan interna batterier men 
med kraftfull laddare för att kunna ladda stora batterier tex. på 
ställning för långa drifttider på flera timmar.   

LÅG STRÖMDISTORSION
XACT Power använder IGBT teknik för att minimera ström-
distorsionen på ingången (<5 % i THDi) vilket innebär att inga 
extra filter används och att storleken är kompakt samt vikten är 
låg.

KOMMUNIKATION OCH ÖVERVAKNING
UPSerna har ett stort antal övervakningsmöjligheter via
RS232, USB, Webb/SNMP kort och relälarm. Webbkortet
har RJ45 uttag för inkoppling direkt i nätverket och UPSen
kan enkelt övervakas via vanligt webbläsare. Till mjukvaran
finns även klienter för säker fjärrnedstängning av servrar vid
nätbortfall 

EXTERN MANUELL BYPASS
6 och 10kVA UPSerna kan utrustas med rackmonterad extern 
manuell bypass för att helt kunna förbikopplas t.ex. vid en större 
service utan att äventyra strömförsörjningen. 

LÄTTÖVERSKÅDLIG KONTROLLPANEL 
UPSerna har en kontrollpanel med lättöverskådlig LCD display 
med tydliga symboler som standard. 
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EFFEKT KVA/KW 1/0,9 2/1,8 3/2,7 6/5,4 10/9

INGÅNGSDATA

Faser 1 fas

Spänning/Frekvens 230VAC, 50/60Hz

Spänningstolerans 120-276VAC

Frekvenstolerans 45-55Hz full last/54-66Hz halv last

Effektfaktor 0,99

Strömdistorsion < 5,0%

UTGÅNGSDATA

Spänning/Frekvens 230VAC, 50/60Hz

Faser 1 fas

Effektfaktor 0,9

Spänningsdistorsion <2% (linjär last)

Frekvenstolerans 50/60Hz ±0,2%

Krestfaktor 3:1

BATTERIER

Typ Ventilreglerade underhållsfria blybatterier (Sealed lead acid)

Uppladdningstid < 3 timmar

ALLMÄN DATA

Verkningsgrad onlinedrift >87% >89% >90% >93%

Kommunikationsinterface Standard: RS232, USB, Relälarm, Kallstart - Tillval: SNMP, parallelkit, MODBUS, PROFIBUS

Driftstemperatur 0-40°C

Luftfuktighet (ej kondenserad) 0-95%

Ljudnivå (max) <45dB <50dB <55dB

Dimensioner, mm (HxBxD) 89x438x435 (2U) 89x438x608 (2U) 133x438x727 (3U) 222x438x737 (5U)

Vikt exkl batterier (kg) 15,3 30,5 33,2 46,5 82,5

Tillämpade standarder European directive: 2014/35/EU Low voltage directive; and 2014/30/EU Electromagnetic compatibility directive
Security: EN62040-1, EMC: EN62040-2, Performance: EN62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111


