
UPS XACT POWER MiniMOD
UPSer med effekt 10kVA-90kVA, 1-3fas in/1-3fas ut. 

UPS XACT Power är dubbelkonverterande online 
UPSer och är spännings- samt frekvensoberoende 
enligt klass VFI-SS-111. Detta försäkrar att den 
anslutna lasten alltid är skyddad och aggregaten 
levererar en totalt ren och avbrottsfri spänning på 
utgången.

XACT Power är utvecklade för att erbjuda effektivare, 
mer miljövänliga samt energisnålare UPS lösningar.

PRESENTATION
UPS XACT Power MiniMOD är uppbyggd av effektmoduler 
på antingen 10 eller 15kVA. Dessa kan parallellkopplas för 
antingen ökad effekt eller ökad säkerhet genom redundans. 
Drifttiden kan skräddarsys enkelt med antingen de inbyggda 
och modulära batterilådorna alternativt med externa 
standardbatterier på ställning eller i skåp. 

MiniMOD är snabb och enkel att installera då skåpen endast 
har en matning in och ut även vid flera UPS moduler. Service 
kan utföras snabbt och enkelt då det bara är att byta ut UPS- 
eller batterimodulen under drift (sk. Hot Swap). Detta sänker 
servicekostnaderna och MTTR tiden mycket. 

RACKMONTERING
UPS- och batterimoduler är som standard avsedda för rack-
montering i egna avsedda skåp eller i standard 19” rack. 

STABIL KONSTRUKTION
UPSerna har lackerade sk. ”tropikaliserade” kretskort för att 
klara av tuffa omgivningsvillkor. UPSen har även ett driftläge för 
att klara av stora startströmmar vid t.ex. motordrift.

HÖG VERKNINGSGRAD
UPS MiniMOD har en av marknadens i särklass bästa 
verkningsgrader på upp till 95 % i äkta dubbelkonverterande 
online drift.

Detta innebär mycket lägre energiförbrukning och värme-
avgivning jämfört med traditionella UPSer. Synergieffekterna är 
märkbara då mindre kylaggregat kan användas i driftrummen 
som i sin tur också drar mindre energi.

Den höga verkningsgraden innebär att koldioxidutsläppet 
minskas avsevärt i jämförelse med traditionella UPSer med lägre 
verkningsgrad.

HÖG EFFEKTFAKTOR & LÅG STRÖMDISTORSION
XACT Power MiniMOD har effektfaktor 0,9 på utgången vilket 
ger 12 % mer aktiv effekt (kW) per kVA. Detta är framtaget för 

att klara de tuffa kraven som dagens utrustningar ställer på 
UPS matningen med hög kapacitiv effektfaktor utan att behöva 
nedgradera UPS effekten. 

XACT Power använder IGBT teknik för att minimera ström-
distorsionen på ingången (<2,5 % i THDi) vilket innebär att inga 
extra filter används och att storleken är kompakt samt vikten är 
låg.

KONTROLL PÅ BATTERIERNA
Varje UPS modul har en egen laddare vilket innebär att systemet
inte har någon ”single point of failure” och att MiniMOD kan 
arbeta med olika storlekar på batterikapacitet. Varje laddare 
har s.k. ”Smart Battery Management” med temperatur-
kompensering och automatiska batteritester för att säkerställa 
drifttiden och livslängden.

Varje aggregat har med andra ord detta full kontroll och 
övervakning av batterierna för att kunna rätta till eventuella 
fel eller informera användaren om något behöver göras som 
t.ex. larma om batterierna inte skulle hålla rätt kapacitet efter 
test. Systemet förvarnar innan ett totalt batterihaveri förorsakar 
driftstopp eller skada på anläggningar. 

LÄTTÖVERSKÅDLIG KONTROLLPANEL 
UPSerna har en kontrollpanel med lättöverskådlig LCD 
pekskärm i färg som standard, RS232, RS485 samt relälarm som 
standard. UPS systemet kan även kompletteras med LAN (RJ45) 
övervakning med nedstängning av datorer och servar.
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EFFEKT KVA/KW 10-40 15-90

SYSTEM

Faser 1-3 fas

Spänning/Frekvens 380V/400V/415V (3-fas+N)
220V/230V /240V (1-fas), 50/60Hz

Spänningstolerans Upp 276 Vac/Ner 132 Vac
-20%~-40% rated power derating from 100%~80%

Frekvenstolerans 40-70Hz

Effektfaktor >0,99

BYPASS INGÅNG

Faser 1-3 fas

Spänning/Frekvens 380V/400V/415V (3-fas+N)
220V/230V /240V (1-fas), 50/60Hz

Spänningstolerans/fas -20%-+15% standard; -40%-+25% valbar

Överlastkapacitet 125% kontinuerligt
125%-130% i 10 min
130%-150% i 1 min

>150% 3 sek

110% kontinuerligt
110%-130% i 5 min
130%-150% i 1 min

>150% 3 sek

UTGÅNGSDATA

Spänning/Frekvens 380/400/415VAC, 50/60Hz

Faser 1-3 fas

Effektfaktor 1

Spänningsdistorsion <1% (linjär last)
<5,5% (ej linjär last)

Överlastkapacitet (online) 110% 10 min, 133% 1 min, 150% 5 sek

Krestfaktor 3:1

BATTERIER

Typ Ventilreglerade bly, Fritt ventilerade bly, NiCd, Litium

Volt ±240VDC

ALLMÄN DATA

Verkningsgrad online/eco 95%/99%

Skyddsklass IP20

Kommunikationsinterface RS232,RS485,Dry contactor,SNMP card(optional),EPO

Driftstemperatur 0-40°C

Luftfuktighet (ej kondenserad) 0-95%

Ljudnivå (vid 1m/modul) 56dB 58dB

Dimensioner (HxBxD) mm/
Vikt (kg)

10kVA kraftmodul: 85x436x590 (2U) / 15,3kg
Skåp med 2x10kVA moduler: 398x485x697 (7U) / 42kg
Skåp med 4x10kVA moduler: 575x485x697 (11U) / 51kg

Skåp med 6x10kVA moduler: 1033x485x751 / 70kg

15kVA kraftmodul: 85x436x590 (2U) / 15,5kg
Skåp med 6x15kVA moduler: 1033x485x751 / 70kg

Tillämpade standarder European directive: 2014/35/EU Low voltage directive; and 2014/30/EU Electromagnetic compatibility directive
Security: EN62040-1, EMC: EN62040-2, Performance: EN62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111


