
BESKRIVNING 
Reläboxen har 3 potentialfria växlande kontakter varav 1 alltid 
är summalarm. De andra 2 kontakterna kan programmeras 
genom WirelessControlmjukvaran för att signalera olika 
systemstatus som t.ex. fel vid förra testet och driftsstatus. En 
lysdiod vid varje kontakt visar om den är aktiv eller ej.

Reläboxen har även 2 galvaniskt isolerade ingångar för 
integration och/eller kontroll från andra system såsom 
tryckknappar, brand- eller inbrottslarm m.m. En lysdiod vid varje 
ingång visar om den är aktiv eller ej. Reläboxen har en egen 
utgång för att kunna mata en slinga med 24VDC spänning och 
därigenom aktivera en ingång. Se kopplingsexempel nedan för 
korrekt användande. Reläboxen är designad för att monteras 
på DIN-skena i tex. ett kopplingsskåp (observera att beroende 
på vilken typ av skåp den monteras i så kan det maximala 
avståndet till nästa trådlösa enhet variera). Informationen mellan 
WirelessControl centralen (datorn) och reläboxen sker trådlöst 
likt de andra enheterna i systemet. Reläboxen strömförsörjs med 
vanlig nätspänning 230VAC 50/60Hz.

• 1 potentialfri kontakt för summalarm
• 2 potentialfria programmerbara kontakter
• 2 programmerbara galvaniskt isolerade ingångar
• Ingångarna är toleranta för reverserad polaritet
• Utgång för uttag av 24VDC försörjning av slinga

Reläbox Wireless Professional

Reläboxen är en modul för anslutning i övervakningssystemet Wireless Professional, vars in- och utgångar kan 
signalera (tex. larm) och även ändra status (t.ex. släcka hänvisningsarmaturer för energispar) i anläggningen.  
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PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer 0100603

Typnummer WLIO32

TEKNISK DATA

Matningsspänning 230V 50/60Hz AC

Galvaniskt isolerade ingångar E1-E2 (18V-250VDC/184V-276VAC 50/60Hz)

Potentialfria reläer/signalkontakter K1…K3 (max. 6A / 250V AC, 6A / 30V DC)

Utgång för spänningsmatning av slinga 24VDC max. 0.1A

Maximal kabelarea 1.5mm2

Radiofrekvens: 868MHz

Omgivningstemperatur -5°C till 35°C

Skyddsklass: IP20

MÅTT (mm)

IP20

IO-Box

105
64,5

90 85,5

47,5

59,546

INKOPPLINGSEXEMPEL

IO-Box

105
64,5

90 85,5

47,5

59,546

K1...K3: potentialfreie Relaiskontakte / 
             potential free relay contacts 
             max. 6A / 250V AC, 6A / 30V DC
E1, E2: galvanisch getrennte Schalteingänge / 
            galvanic isolated inputs  
            18V-250V DC / 184V-276V 50/60Hz AC

Netz   K1     K2     K3      E2     E1

K 1                     K 2                      K 3                  24V DC         230V AC
-      +             N     L

N     L

Netz / Mains

E1  E1             E2  E2

Störung / faliure

IO-Box BMZ

z.Bsp. externes Tableau
e.g. external supervision tableau Test-Taster

Test-Switch

Test aktiv  
Test runningFel Test aktivt

T.ex. extern larmtablå. Brytare för
test.

Inkommande
matning.

K1, K2 & K3: Potentialfria reläkontakter.
Max 6A/250VAC, 6A/30VDC

E1, E2: Galvaniskt isolerade ingångar
18-250VDC, 184-276VAC (50/60Hz)

Extern styrning för
tänd/släck.

OBS!
Kontrollera om dina 

armaturer har
tänd/släckfunktion
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