
BESKRIVNING
Xact Nödljusbox är till för att strömförsörja och övervaka 
armaturer som inte har egna aggregat och batterier som t.ex. 
strålkastare och fasadarmaturer. Nödljusboxen finns i utförande 
för armaturer på 10, 25 och 50W och innehåller elektronik och 
Li-Ion batteri med den senaste tekniken. Boxen har möjlighet 
att förse armaturen med 230VAC spänning via tändfas för 
permanentdrift och kopplar över till batteridrift 230VDC vid 
eventuellt nätbortfall.   

Xact nödljusbox är idealisk för strömförsörjning av 
allmänljusarmaturer på fasad utanför sista utrymningsvägen 
där boxen placeras på insidan i rumstemperatur, för armaturer 
i kyl- eller frysrum eller för armaturer i höga tak där boxen kan 
placeras i servicevänlig höjd.  

Nödljusboxen har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid 
i minst 60 minuter vid nätbortfall samt är försedd med automatiskt 
test av ljuskälla, laddning och batteri.

 

MONTAGESÄTT
På vägg eller i tak. 

Xact Nödljusbox 

Kabelgenomföring och testdiod på sidan av nödljusboxen.

Xact Nödljusbox finns i skyddsklass IP20 (galvaniserad aluminiumbox) samt även IP65 (plastbox). 
Nödljusboxen är försedd med inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid av armaturer med total effekt på 
10, 25 eller 50W i minst 60 minuter vid nätbortfall. 
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ART. NR TYP NR IP-KLASS DRIFTTID EFFEKT DRIFT

0100460 T-LED PLUS 25 IP20 1h 25 W 11V/4,4Ah Li-Ion

0100461 T-LED PLUS 50 IP20 1h 50 W 11V/6,6Ah Li-Ion

0100462 T-LED PLUS 25 IP65 IP65 1h 25 W 11V/4,4Ah Li-Ion

0100463 T-LED PLUS 50 IP65 IP65 1h 50 W 11V/6,6Ah Li-Ion

IP20 IP65

Observera att endast armaturer som kan försörjas av både växel- och likspänning (AC/DC) kan anslutas.

FloLux ansluten till Xact Nödljusbox.

MÅTT NÖDLJUSBOX IP20 (mm)

280

40

40

125

280

125

MÅTT NÖDLJUSBOX IP65 (mm)

88230

180


