
BESKRIVNING
Dosorna har möljighet till kabelutgångar på alla sidor. Färg, 
orange (RAL2003). Anslutningsplintarna är utförda i högtempe-
ratursbeständig specialkeramik. Uppfyller funktionsklass E90 
(minuter).

För att uppfylla den säkraste funktionen så rekommenderar
vi branddosor med avsäkring. Vid eventuell kortslutning i armatur 
eller på slingan efter säkringen så bryts endast denna del bort 
och resterande delen av anläggningen kan fortsätta att vara 
spänningsmatad från det centrala aggregatet.

MODELLER
Branddosorna finns med 6 st 4x3mm2, 8 st 4x3mm2 och 6 st 
4x6mm2 plintar med eller utan säkringshållare (tillbehör).

MONTAGESÄTT
På vägg eller i tak.

Xact Branddosa

Xact Branddosa är en serie brandklassade kopplingsdosor med eller utan inbyggd säkringshållare för 
skarvning av brandklassade kablar i centralmatade nödbelysningssystem. Tillverkade i UV beständig 
polypropen som är halogenfri och även fri från klor, brom och fluor.
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IP66

ART. NR TYP NR PLINTAR KABELAREA SÄKRINGSHÅLLARE MÅTT (LxBxH)

0101567 605011 6st 4x3mm2 upp till 3mm2 Se tillbehör 136 x 67 x 136mm

0101568 605013 8st 4x3mm2 upp till 3mm2 Se tillbehör 190 x 86 x 140mm

0101569 605012 6st 4x6mm2 upp till 6mm2 Se tillbehör 190 x 86 x 140mm

0101567 0101568 0101569

E90

TEKNISKA DATA 0101567 0101568 0101569

Dimensioner 136 x 136 x 67 mm 140 x 190 x 86 mm

Färg RAL 2003

Skyddsklass, hölje IP66

Kabelns tvärsnittsyta Standard 3 mm²
option upp till 6 mm²

Standard 3 mm²
option upp till 16 mm²

Standard 6 mm²
option upp till 16 mm²

Material polykarbonat, halogenfritt

Antal anslutningar 6 plintar x 4 skruv / plint 8 plintar x 4 skruv / plint 6 plintar x 4 skruv / plint

Plintstorlek 4 x 3 mm² / plint 4 x 6 mm² / plint

Kabelgenomföring för genomföringshål 4 x m20
för genomföringshål 4 x m25

för genomföringshål 8 x m25
för genomföringshål 2 x m20

Brandmotstånd E90

Monteringsyta vägg eller tak med erforderligt brandmotstånd

Montering enl. EL-AMA

Vikt 490 g 740 g

Arbetstemperatur från -25 till +55 °C
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IP66

E90

MÅTT (mm)
0101567

MÅTT (mm)
0101568 och 0101569
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ART NR TYP NR TILLBEHÖR

0101570 605119 Säkringshållare till branddosa

TEKNISKA DATA

Säkringstyp keramisk säkring

Dimension (BxHxD) 27 x 21 x 28 mm

Kabelns tvärsnittsyta upp till 2,5 mm²

Antal anslutningar 2x2

Arbetstemperatur från -25 till +55 °C

Säkringsvärde 0,5 A - 3,15 A
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