
till Powerline Control
Fasbrottsövervakning

Skydd mot lokala strämavbrott

För att skydda sig mot lokala strömavbrott på anläggingen kan man lägga till fastbrottsövervakning för Powerline Control genom 
produkterna PC230 och MC-LM. Båda modulerna har samma funktion att, vid ett lokalt fasbrott, informera Powerline Control-
aggregatet att tända upp nödbelysningen. Dessa moduler kopplas vanligtvis in för övervakning av undercentraler och deras 
belysningsgrupper och kan övervaka 1-3 faser som har samma neutralledare.

Skillnaden mellan modulerna är att MC-LM är adresserbar, vilket förenklar felsökning av slingan. Man kan då enklare se, i 
Powerline Control-aggregatet, vilken modul det är fel på eller mellan vilka moduler ett eventuellt kabelbrott kan ha uppstått.

MC-LM

Egenskaper i korthet:

•	 Trefas spänningsövervakning
•	 Datatransmission via buss-system
•	 Säkert dataprotokoll: Ingen E30-linje behövs
•	 Möjlig anslutning av upp till 15 MC-LM per 

system.
•	 Visning av en programmerad 

meddelandetext (position i det allmänna 
belysningssystemet)

•	 Integrerat terminalmotstånd
•	 Kommunikation via RS-485 multi-buss

PC230

Egenskaper i korthet:

•	 Trefas nätspänningsövervakning
•	 2 potentialfria omkopplingskontakter med 

klassning 2 A vid 230 V/AC
•	 Dimensioner (L x B x H): 96 x 36 x 54

CCIF (slutmotstånd)

CCIF modulen installeras längst ut 
på slingan (se inkopplingsexempel) 
så att centralen känner av eventuella 
sammansmältningar eller avbrott 
av kabeln tack vare att motståndet 
förändras.



Inkopplingsexempel PC230

CCIF modulen installeras längst ut 
på slingan så att centralen känner 
av eventuella sammansmältningar 
eller avbrott av kabeln tack vare att 
motståndet förändras.

Slingan kopplas antingen in 
i centralen för att tända upp 
hela aggregatet eller specifika 
utgångar (via SAM modul).

Skärmad datakabel typ
J Y (st) Y 02x02x0,8mm2



Inkopplingsexempel MC-LM

Slingan kopplas antingen in 
i centralen för att tända upp 
hela aggregatet eller specifika 
utgångar (via SAM modul).

Skärmad datakabel typ
J Y (st) Y 02x02x0,8mm2


