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PlexiLed C utvändig 
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Elektrisk inkoppling 
 

inkoppling vid centralmatad armatur (standard). inkoppling av centralmatad armatur med dimning 
inkopplad via L1´. 

  

 

7. 
 9. Montering av plexiskylt 

 

8. 
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Väggmontage med konsol. 
Om PlexiLed ska monteras på vägg, alternativt i tak med utvändig kabel så använd konsol 0101050. 

  

0101050 Konsol för väggmontage och takmontage vid utvändig kabel. 
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Inställning av ljusutbyte i normaldrift med byglarna J7-J12: 
 

 Bygel Nätingång Ljus- 
utbyte 

J8 – Sluten 
(förvald 

inställning) 
 

L1 L1´ 

0 0 AV 

0 1 AV 

1 0 100% 

1 1 DIMM 

 

Jumper Nätingång Ljus- 
utbyte 

J7 – Sluten 
 

L1 L2 (L1´) 
0 0 AV 

0 1 AV 

1 0 DIMM 

1 1 100% 

 

Inställning av ljusutbyte i normaldrift med byglarna: 
Byglar Ljus- 

utbyte J9 J10 J11 J12 
Öppen Öppen Öppen Öppen 10% 
Öppen Öppen Öppen Sluten 20% 
Öppen Öppen Sluten Öppen 30% 
Öppen Sluten Öppen Öppen 40% 
Sluten Öppen Öppen Öppen 50% 
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