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3W LED-armatur för allmänbelysning eller nödbelysning i centraliserade system. Passar för evakueringsvägar, korridorer och 
öppna områden.  Inkluderar utbytbara linser för både öppen yta och utrymningsväg. Rund, elegant design för enkel installation 
och montering utvändigt såväl som infällt i tak. 
 

Egenskaper: 
 

Modell ORBIT C 
Matning AC 230V ~ 50/60Hz (220-240VAC) 
Matning DC 230VDC (120-300VDC) 
Effekt Max 3W  
Ljusflöde 290 lm 
LED Samsung 3535 
Färgtemperatur (CCT) 5000K 
Lins (2 typer medföljer) Öppna Ytor och Utrymningsväg 
Skyddsklass Klass II 
IP klass IP40 
Montering Utvändigt och infällt takmontage 
Drifttemperatur 0-45°C 
Wight 0,243 kg / 0,329 kg inkl. Tillbehör för utvändigt montage 
CE-märkt Enligt standarder 2014/35/UE och 2014/30/UE för EMC 
Tillverkade Enligt standard EN-EN 60598-2-22 

 

Mått: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvändig installation: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1. Montera ringen för utvändigt montage i taket med 2 skruvar. 
2. För in nätkabel och anslut enheten till L och N i plinten (230VAC eller 230VDC). 
3. Sätt i armaturdelen i tillbehöret, använd markeringarna och tryck upp tills fästklämman utlöses. 
4. Slå till matning och kontrollera att indikatorlysdioden tänds med grönt ljus. 
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Infälld installation:    Montering av fjädrarna: 
 
 
 
 
 
 
    
     
     
 
 
 
 
 
 
Underhåll: 
Service och installation av enheten bör utföras av kvalificerad personal. Kontrollera alltid att nätspänningen är korrekt. Se till 
att nätet är avstängt före installationen. Elektronikkomponenter ska återvinnas på ett korrekt sätt enligt lagar och normer. 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linsbyte: 
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1. Gör ett hål i taket med en diameter på 115-120mm 
2. För in matningskabeln genom hålet och anslut den till 

L- och N-plinten (230VAC) 
3. Sätt i armaturdelen i hålet i taket med fjädrarna uppåt. 
4. Slå till matning och kontrollera att indikator-

lysdioden tänds med grönt ljus.  

 

Monteringsavstånd för öppna ytor RUND LINS. 
Minst 0,5 lux i utrymningsvägen.              
                                     

Monteringshöjd (m)        
                                     

2.50 5.8 11.6 
3.00 6.2 12.4 
4.00 6.6 13.2 
5.00 6.6 13.2 

 

Monteringsavstånd för utrymnigsväg ELLIPTISK LINS. 
Minst 1 lux i utrymningsvägen.              
                                     

Monteringshöjd (m)        
                                     

2.50 8.8 17.6 
3.00 9.2 18.4 
4.00 9 18 
5.00 8 16 

 


