
BESKRIVNING
InduLux finns med eller utan dimringsmöjligheter antingen via 
1-10V eller DALI styrning. Armaturen är utförd i slagtålig (IK08) 
polykarbonat och rostfria klammer. Armaturen har snabbkontak-
ter och genomgående kablage. 

Armaturen finns i storlekarna 600mm (25W/3250lm), 1200mm 
(antingen 25W/3250lm eller 50W/6500lm) eller 1500mm 
(60W/7800lm). RA-index är >80. UGR <25. 

AUTOTEST MODELLER (AT)
Finns i 600mm, 1200mm eller 1500mm och ger vid nätdrift ljus-
utbyte som de centrala modellerna samt 500lm vid nätbortfall. 
InduLux AT har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i 
minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test 
av ljuskälla, laddning och batteri.

CENTRALA MODELLER
Armaturerna finns i 600mm, 1200mm eller 1500mm och ger 
ljusutbyte enligt tabellen. De är avsedda för vanlig matning men 
kan även användas tillsammans med centralt nödljusaggregat 
(CBS) eller UPS. 

MONTAGESÄTT
På vägg, i tak, vajer- eller montage.

InduLux

InduLux har en helt flimmerfri ljuskälla. Armaturen finns med dimring

antingen via 1-10V eller DALI.

InduLux har armaturstomme och kupa i polykarbonat med genomgående kablage och snabbkontakter i 
båda ändarna. Armaturen finns i tre längder, effekter och ljusutbyte. Då den har skyddsklass IP65 så kan den 
monteras i tuffa miljöer och omgivningstemperaturer mellan -20 till +40°C.
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ART. NR TYP NR DRIFTTID EFFEKT LUMEN DIMRING DRIFT

0104180 InduLux PL25 600 Central 25 W 3250lm - CBS

0104181 InduLux PL25 1200 Central 25 W 3250lm - CBS

0104182 InduLux PL50 1200 Central 50 W 6500lm - CBS

0104183 InduLux PL60 1500 Central 60 W 7800lm - CBS

0104184 InduLux D 1-10V PL25 600 Central 25 W 3250lm 1,10V CBS

0104185 InduLux D 1-10V PL25 1200 Central 25 W 3250lm 1,10V CBS

0104186 InduLux D 1-10V PL50 1200 Central 50 W 6500lm 1,10V CBS

0104187 InduLux D 1-10V PL60 1500 Central 60 W 7800lm 1,10V CBS

0104188 InduLux D DALI PL25 600 Central 25 W 3250lm DALI CBS

0104189 InduLux D DALI PL25 1200 Central 25 W 3250lm DALI CBS

0104190 InduLux D DALI PL50 1200 Central 50 W 6500lm DALI CBS

0104191 InduLux D DALI PL60 1500 Central 60 W 7800lm DALI CBS

0104192 InduLux EM PL25 600 1h 25 W 3250lm/500lm* - Batteri

0104193 InduLux EM PL25 1200 1h 25 W 3250lm/500lm* - Batteri

0104194 InduLux EM PL50 1200 1h 50 W 6500lm/500lm* - Batteri

0104195 InduLux EM PL60 1500 1h 60 W 7800lm/500lm* - Batteri

MÅTT (mm)
Armatur

* LF = Hålbild

IP65

MÅTT (mm) B H L LF*

InduLux 600 113 86 655 420

InduLux 1200 68 86 1265 905

InduLux 1500 113 86 1565 905

LED

IK08

*Lumen i batteridrift.


