
BESKRIVNING 
Strålkastaraggregat FloLux 2 är till för att strömförsörja våra 
LED-strålkastare Flolux 2 i olika effekter och antal och är 
idealiska för att lysa upp större lokaler med höga takhöjder, 
nödbelysning utomhus och kalla utrymmen där man kan placera 
själva batteri/elektroniklådan i servicevänlig höjd och i normal 
rumstemperatur.

Strålkastarna kan sitta i omgivningstemperatur -25°C till +35°C. 

Strålkastaraggregaten kan bestyckas med 2x10W (1800lm), 
4x10W (3600lm), 2x20W (4200lm), 4x20W (8800lm), 
2x30W (6600lm), 4x30W (13200lm), 2x50W (11000lm) och 
4x50W (22000lm) enligt vår tabell. Strålkastarna levereras 
lösa för externt montage. 

WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 
minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet 
Wireless Professional för centralt automatiskt test av ljuskälla, 
laddning och batteri samt felrapportering. 

MONTAGESÄTT
På vägg eller i tak. 

Strålkastaraggregat FloLux 2

Väggmonterad Strålkastare Flolux 2 2x20W.

Strålkastaraggregatet är tillverkat i grå (RAL7035) stålplåt och är IP54-klassad. Armaturerna är utförda i 
svart aluminium i IP65. Aggregaten kan ha flera olika bestyckningar av ljuskällor. Dessa levereras lösa för 
montage externt t.ex. på vägg eller tak. Aggregatet med batterierna och elektroniken monteras med fördel i 
servicevänlig höjd.
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ART. NR TYP NR LJUSKÄLLA DRIFT
TID

LUMEN DRIFT

0100375+2x0100875 NVKK451WLSE+2xQUASAR10-C 2x10W 1h 2x900lm 12V/9Ah Pb

0100376+4x0100875 NVKK601WLSE+4xQUASAR10-C 4x10W 1h 4x900lm 12V/17Ah Pb

0100376+2x0100876 NVKK601WLSE+2xQUASAR20-C 2x20W 1h 2x2200lm 12V/17Ah Pb

0100377+4x0100876 NVGK130WLSE+4xQUASAR20-C 4x20W 1h 4x2200lm 12V/28Ah Pb

0100377+2x0100877 NVGK130WLSE+2xQUASAR30-C 2x30W 1h 2x3300lm 12V/28Ah Pb

0100377+4x0100877 NVGK130WLSE+4xQUASAR30-C 4x30W 1h 4x3300lm 12V/28Ah Pb

0100377+2x0100878 NVGK130WLSE+2xQUASAR50-C 2x50W 1h 2x5500lm 12V/28Ah Pb

0100378+4x0100878 NVGS2101WLSE+4xQUASAR50-C 4x50W 1h 4x5500lm 12V/40Ah Pb

IP65

Strål-
kastare LED

IP54

Aggregat

MÅTT STRÅLKASTARE (mm)

MÅTT (mm) A B C D E

10W - 20W 157 114 104 25 33

30W 198 153 148 32 37

50W 242 194 186 38 40

MÅTT AGGREGAT (mm)

Strålkastaraggregat FloLux 2 är endast för Beredskapsrift, NM (Non Maintained).


